
Bioprotexion Box

CID 2000™ fait partie de la BIOPROTEXION BOX de CID 
LINES, un programme pour assurer l’hygiène et la sécurité 
de votre exploitation et accroître vos bénéfices. 

CID 2000™
L’efficacité combinée des acides et 
de l’oxygène!

Nettoyant pour canalisations 
d’eau

•	 élimine le biofilm

•	 évite l’entartrement

•	 n’abîme pas le matériel

•	 “la plus grande réduction de présence    	

microbienne”(*)

(*) Réf « Evaluation de différents produits utilisés pour le 
nettoyage des système d’eau de boisson », A.G Hancock, 
J.G Hughes and Susan E. Watkins, Université de l’Arkansas, 
Forum scientifique international de la volaille, Atlanta, 
22 Janvier 2007

Augmentez vos bénéfices en protégeant votre élevage

www.cidlines.com
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SUPPRIMER le biofilm
Le biofilm présent dans les canalisations est une 
couche de polysaccharides (matière organique). 
Cela peut bloquer les abreuvoirs, diminuer 
le diamètre des tuyaux de 70 à 80% et donc 
réduire considérablement le débit du système 
d’abreuvement. peut contenir un grand 
nombre de micro-organismes ; ce qui diminue 
l’efficacité des vitamines et vaccins administrés 
dans l’eau. 
Un rinçage à haute pression ne le supprime pas. La 
chloration non plus. Par contre, l’oxygénation des 
canalisations est efficace.

CID 2000™ se compose de 20% de peroxyde 
d’hydrogène stabilisé qui se dissout en eau (H2O) et 
oxygène (O2 ). L’oxygène gazeux libre “va frotter” 
le biofilm, le décrocher et le dissoudre.

 

SUPPRIMER le tartre
Le tartre est une matière minérale. Il se compose 
principalement de calcium (Ca) et de magnésium 
(Mg). De même que le biofilm, le tartre peut bloquer 
les pipettes et réduire le débit de l’eau. Il peut aussi 
« abriter » de nombreux microorganismes. 

Seuls les acides peuvent le supprimer. CID 2000™, 
contient de l’acide peroxy-acétique et de l’acide 
acétique. Dilué à 2%, CID 2000™ supprime le tartre 
après un temps de contact de 12 à 24 heures.

ATTEINDRE la fin de la ligne 
Les essais terrain de Dr Susan Watkins montrent que 
le nombre le plus élevé d’UFC (unité formant colonie) 
se trouve à la fin de la ligne. C’est également là que 
le biofilm (et le tartre) sont les plus développés. 
C’est à ce niveau que les abreuvoirs sont les plus 
obstrués, et le débit de l’eau le plus faible.

Le Laboratoire Européen “Chêne Vert” a testé CID 
2000™ et conclut: “après 19 heures, à une dilution 
de 2%, au contact de la matière organique, il y avait 
encore plus de 80% d’O2 disponible”. Cela signifie 
que lorsque CID 2000™ est correctement appliqué, 
l’O2 qu’il libère atteint la fin de la ligne, pour un 
maximum d’efficacité.

Application de 
CID 2000™ 
Lors du vide sanitaire : 
Incorporer CID 2000™ à 
2% à l’aide d’une pompe 
doseuse et laissez circuler 
dans les lignes pendant 4 
à 6 heures. Idéalement, 
déclencher les abreuvoirs 
pendant une seconde 
pour y laisser passer 
le produit. Puis, rincer 
abondamment.

Pour et la 
décontamination de l’eau de boisson: utiliser CID 
2000™, à une dilution de 300-400 mL pour 1000 L 
d’eau, 1 jour sur 2, trois fois par semaine ; dans les 
périodes délicates : 3 à 4 jours de suite.

 

Flux d’eau Couche supérieure
(jusqu’à 100 µm)

Protozoaire

Surface de la canalisation

Micro 
colonies

Couche de base
(environ 5 µm)
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